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Elektrifiering

• Snabb ökning av antal elbilar

• Laddinfrastruktur är en av nycklarna
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Elvägar

• En elväg kan förse körande fordon med energi

• Batterikapaciteten kan minskas

• Inget behov av att stanna och ladda
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Konduktiva elvägar

HondaElways Alstom Elonroad

Siemens
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Kostnadsanalys
(av Gabriel Domingues)

BEV ERS tunga fordon ERS alla fordon





Elonroads elvägsteknik

• Plus och minus efter varandra

• Korta segment 

• Minst 3st kontaktpunkter

• Kraftelektronik inuti vägen

• Matning i en ände av elvägen
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Elvägen är nedsänkt i asfalten

Tålighet
• Testad med 20 ton per hjul under riktiga förhållanden. 
• Testad med 16 ton per hjul och 50 000 passager 
• Designad för 10 ton/dm^2

Integration med vägen
• I nivå med asfalten
• Vatten kan rinna fritt över elvägen. Dränering är rekommenderat för områden med 

mycket regn

Specifikationer
• Upp till 3 MW per nätstation, och ca 1,5 km elväg per station – Det här betyder att en 

inmatning till elvägen
• Smart system för att analysera effektbehovet för individuella fordon i realtid och 

distribuera effekt efter behov



Elonroads elvägsteknik
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Statisk laddning



Tester på elvägen i Lund 

• Olika fordon drar effekt
• Buss

• Personbil

• Resistiv last monterad på trailer

• Mätning av ström och spänning i systemet
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Bra kontakt
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Icke ideala omständigheter

• Ytan kan förändras över tid
• Korrosion

• Smuts

• Snö/is
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Hur påverkar en glidande kontakt?
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• Roterande testrigg för att kunna testa olika designer och material



Mätning av ström på trailer

• Resistiv last monterad på trailer – 300 kW
• Hur fördelar sig strömmarna i avtagaren?

• Hur är kontaktkvalitén? 

• Strömmätning på varje avtagarblad
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Vem ansvarar för EMC?



Initiala mätningar på elvägen i Lund

E-HUSET

ELVÄGEN



Initiala mätningar på elvägen i Lund
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Initiala mätningar på elvägen i Lund



Initiala mätningar på elvägen i Lund
Instrument: Spectrumanalyzer Siglent SSA3032X-R 40 MHz Realtime option
Antenn: Bikonisk 200 MHz – 1 GHz
Standard sweep mode 

Bakgrund, 470 MHz, 25 MHz svep, peak, Max hold 1 passage, 470 MHz, 25 MHz svep, peak, Max hold



Initiala mätningar på elvägen i Lund
Instrument: Spectrumanalyzer Siglent SSA3032X-R 40 MHz Realtime option
Antenn: Bikonisk 200 MHz – 1 GHz 
Realtime FFT 25 MHz bredd

Bakgrund, 470 MHz, 25 MHz bredd, peak, Max hold 1 passage, 470 MHz, 25 MHz bredd, peak, Max hold
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Efter lunch: TÜV – Mobilvägen 10



Runstenen

”Ericsson Mobile Communications AB 
reste denna sten efter konung Harald 
[Blåtand] som satte namn på teknologin 
för trådlös mobil kommunikation” 

Stenen rest 1999. Stenhuggaren påstås 
ha utlovat 6000 års garanti på stenen.*

* Källa: https://kulturportallund.se/harald-bluetooths-runsten/ Foto: Johan Gran
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